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１．長流川の概要 2

流 域
472.9流域面積（km2）

50.4河川延長（㎞）

39.2知事管理区間（㎞）

流域面積および延長

長流川の様子
〔蟠渓危機管理型観測所（平常時）〕

流域位置図

源流：白老岳の山地



２．長流川水系河川整備計画 3

整備の対象となる1河川

〇平成15年12月に「長流川水系河川整備基本方針」を策定

〇平成17年7月に「長流川水系河川整備計画」を策定

〇平成29年（2017年）9月の豪雨や令和5年（2023年）11月の豪雨による水位上昇を受けて、

長流川を新しく優先整備区間に追加。

また、壮瞥川は整備済みのため、優先整備河川から除外。

変更後の優先整備河川は、長流川の1河川となった。

平成29年9月豪雨 長流橋

長流川



３．治水沿革 4

長流川

治水事業実績図

凡 例
流 域 界

市町村界

河 川

法 区 間

洞爺湖

三階滝川



４．長流川の出水状況 5

平成29年(2017年)9月の豪雨による堤防天端付近まで水位が上昇する出水や、

令和5年（2023年)11月の豪雨による計画高水位を上回る出水が生じていることから、

河川改修を行い、治水安全度を向上させる。

長流橋

ちりりん橋

平成29年9月豪雨時の状況

上長和観測所下流



５．降雨の状況 【平成29年9月18日・令和5年11月17日・令和7年9月13日】 6
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平成29年（2017年）9月18日 豪雨

令和7年（2025年）9月13日 豪雨
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壮瞥町市街地

壮瞥町市街地

平成20年（2000年）

昭和63年（1988年）

雨量分布の相違が
顕著な箇所

●確率雨量分布図
（N=1/50の1時間雨量）

※北海道の川づくりビジョンより

令和5年（2023年）11月17日 豪雨
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壮瞥町市街地

各降雨は、長流川上流域の大滝地区に最も多く降っており、壮瞥町の市街地も比較的降雨量の多い
地域となっている。確率降雨分布においても長流川流域は1時間当たりの雨量が多い地域である。

長流川流域

長流川流域は、昭和63年から平成
20年にかけて、時間当たりの降雨
量は増加傾向である。

長流川流域



６．平成29年(2017年)9月の豪雨実績
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9/199/189/17

222018161412108642022201816141210864202220181614121086420

大雨注意報/警報

洪水注意報/警報

基準水位(優徳)

基準水位(上⻑和)

1622 大雨注意報 0044 大雨警報 1822 大雨注意報 0412(解除)

1622 洪水注意報 0044 洪水警報 1612 1822(解除)

計画高水 311.27
氾濫危険 310.44
避難判断 310.14
氾濫注意 309.80
水防団待機 309.50

計画高水 6.81
氾濫危険 6.70
避難判断 6.00
氾濫注意 5.51
水防団待機 4.40
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7

平成29年9月に上陸した台風第18号に伴う降雨により、長流川の水位が計画高水位を超過



７．優先整備河川 8

優先整備箇所図



８．優先整備区間 9

上長和観測所

優徳観測所

水位周知区間 水位周知区間

計画高水流量配分図
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９．長流川洪水浸水想定区域図 10

【対象ハザード】外水氾濫【対象地域】上久保内・蟠渓～立香・滝之町

⻑流川浸水想定区域図（24時間総雨量315mm）

⻑流川水害リスクマップ図
（確率規模に対応した浸水想定区域図）
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 長流川水系長流川の水位周知区間について、想定し得る最大規模の降雨による洪水を想定

 前提となる降雨は、長流川流域の24時間総雨量315㎜

 支川の決壊による氾濫、高潮、内水による氾濫は考慮していない

 指定年月日：令和元年8月6日

48.045.542.038.535.031.528.024.521.017.514.010.57.03.5時間経過 (h)

48.045.542.038.535.031.528.024.521.017.514.010.57.03.5時間経過 (h)

１０．想定最大規模の降雨量・水位波形 11

・平成30年度に洪水浸水想定区域図作成のために検討した想定し得る最大規模の降雨量に
対する水位波形

・上長和観測所、優徳観測所の計画高水位を超過し、最大水位に達する時間が短いことが
特徴である


