
長流川について
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⻑流川（壮瞥町）⽔害タイムライン 第１回検討会
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１．現況流下能力 2

〇平成29年9月豪雨は、長流川の観測所において計画高水位（HWL）を超過したものの、

現況堤防高以下であったため、浸水被害は発生しなかった。

河川整備計画 優先整備区間（L=6.5km） 方針流量 H29.9実績流量

上長和観測所

危機管理型水位計 優徳観測所

中小河川改修事業 L=4.2km(S50～H4) 局部改良事業 L=1.2km(S48～S53)

既改修計画流量（中小河川改修事業）

立香地区滝の上地区 久保内地区

蟠渓地区久保内地区



想定最大規模の洪水波形 計画規模の洪水波形

２．洪水浸水想定区域（浸水区域） 3

〇洪水浸水想定区域

・浸水想定区域を定めている洪水波形は、合成合理式による中央集中型の波形であるため、

実際に発生する時系列の降雨波形とは異なる。

流量Q=2669m3/s

雨量R=47.7mm/h

流量Q=1400m3/s

雨量R=24.4mm/h

想定最大規模

24時間総雨量315mm

計画規模

24時間総雨量159mm

久保内地区 蟠渓地区

・久保内地区は、想定最大規模の降雨量では浸水するが、計画規模の降雨量では浸水しない。

浸水なし
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３．洪水浸水想定区域（河岸侵食による家屋倒壊等氾濫想定区域） 4

〇河岸侵食による家屋倒壊等氾濫想定区域

・長流川の河岸は河岸侵食により家屋倒壊の恐れがある区域が連続している。

・河岸侵食の影響がある区域は避難経路となる道路や国道453号が含まれている。

ゆーあいの家
壮瞥⼩学校体育館

旧⽴⾹ふれあい
センター

滝之町〜⽴⾹
（下⽴⾹橋周辺）

壮瞥町農村環境
改善センター

久保内⼩学校
体育館

久保内
旧蟠渓ふれあい

センター

蟠渓

洪⽔浸⽔想定区域図（想定最⼤規模）

洪⽔浸⽔想定区域図（河岸侵⾷）

ゆーあいの家
壮瞥⼩学校体育館

旧⽴⾹ふれあい
センター

滝之町〜⽴⾹
（下⽴⾹橋周辺）

壮瞥町農村環境
改善センター

久保内⼩学校
体育館

久保内
旧蟠渓ふれあい

センター

蟠渓

滝之町〜⽴⾹
（上⽴⾹橋周辺）

滝之町〜⽴⾹
（上⽴⾹橋周辺）

地区名 世帯数 人口 年齢等特性 地区名 世帯数 人口 年齢等特性

滝之町～立香
（下立香橋周辺）

2 4 62～ 86歳 65歳以上：75% 久保内 86 146  0～103歳 65歳以上：73%

滝之町～立香
（上立香橋周辺）

32 59  1～ 96歳 65歳以上：46% 蟠渓 17 23 26～100歳 65歳以上：71%

通行規制区間
L=1.0km

連続雨量100mm
落石・崩壊

通行規制区間
L=1.0km

連続雨量100mm
落石・崩壊

2026年1月16日 国道453号蟠渓道路全線開通により解消
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優徳観測所 実績水位Hp=311.55

計算水位(再現)Hp=311.55

計算水位(気候変動考慮)Hp=312.91

計画高水位 311.27m

はん濫危険水位 310.44m
避難判断水位 310.14m
はん濫注意水位 309.80m
水防団待機水位 309.50m

○優徳観測所

実績流量Q=303m3/s⇒気候変動考慮流量Q=557m3/s

○優徳観測所

気候変動考慮水位H=312.91m 計画高水位を1.64m超過

４．洪水波形の提案 ①平成29年9月豪雨に気候変動による影響を考慮 5

〇長流川は、既往最大水位を観測した平成29年9月豪雨において浸水被害や河岸侵食が発生して

いないが、今後、気候変動により降雨量の増加が想定され将来の洪水が平成29年9月豪雨を

超過する可能性がある。

〇このため、「気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言 令和3年4月」において定めれて

いる北海道地域の降雨量変化倍率1.15倍を考慮した平成29年9月豪雨による優徳観測所の流量

を算定した。

〇気候変動を考慮した優徳観測所の流量は303m3/sから557m3/sとなり、計画高水位を1.64m

超過することから、避難計画をはじめとするソフト対策の指標となる洪水波形として適切

である。

気候変動後
37.4mm/hr

気候変動後
37.4mm/hr

気候変動前
32.5mm/hr

気候変動前
32.5mm/hr



４．洪水波形の提案 ②現況流下能力の評価 6

〇気候変動を考慮した流量は平成29年9月の実績流量に比べて増加し、滝之町地区及び

立香地区、久保内地区、蟠渓地区において浸水する恐れがある状況となる。
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河川整備計画 優先整備区間（L=6.5km） 方針流量 H29.9実績流量

上長和観測所

危機管理型水位計 優徳観測所

中小河川改修事業 L=4.2km(S50～H4) 局部改良事業 L=1.2km(S48～S53)

H29.9実績流量の気候変動を考慮

浸水する恐れがある 浸水する恐れがある

浸水する恐れがある
浸水する恐れがある
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計画高水位 311.27m

はん濫危険水位 310.44m

水防団待機水位 309.50m

避難判断水位 310.14m

はん濫注意水位 309.80m

４．洪水波形の提案 7

〇タイムラインの策定に用いる波形は長流川の既往最大水位を観測した平成29年9月の豪雨に

気候変動による降雨変化倍率を考慮した優徳観測所における水位波形とする。

30分
35分

40分 70分



５．橋梁地点の河床低下量 8

〇河床低下及び河岸侵食により橋梁を通行止めとする場合が考えられるため、避難時の経路を

検討する必要がある。

EL=83.06

P 2 P 3 P 4 A 2

最深河床高 H=68.73m

1
.
2
9

0
.
7
7

3
.
4
4

S58河床高 H=75.62m

WL=70.81 計画河床高 H=72.14m
R03河床高 H=69.67m

5
.
9
5
m

S58:最深河床高75.62mR3:最深河床高69.67m

上立香橋の河床低下量
・S58（1983年）→R3（2021年）：38年間
・河床低下量：3.48m 75.62m(S58)－69.67m(R3)=5.95m （5.95/38=1.6m/10年）

久保内大橋の河床低下量
・S53（1978年）→R4（2022年）：44年間
・河床低下量：1.07m 10.02m(R4)－8.95m(S53)=1.07m （1.07/44=0.24m/10年）

R4桁下河床間
10.02m

S53桁下河床間
8.95m




